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SiYovd komunikace 



Tato cast obsahuje nasledujici temata: 

■ Struktura site Ethernet 

■ Vystrahy rozhrani NIC (Network Interface Controller) 

■ Podpora funkce Wake-On-Lan (WOL) 

■ Vysvetleni kontrolek stavu site 

■ Dezaktivace automatickeho rozpoznavani 

■ Instalace sit'ovych ovladacu 

■ Bezdratove site 

V teto casti jsou uvedeny informace o sitich Ethernet 
a o hardwarovem pfipojeni a softwarovych ovladacich zafizeni, ktere 
umoznuji pfistup k siti Ethernet. Pfistup k pocitacove siti okamzite 
zvysuje moznou produktivitu. Jakmile je sit'ove pfipojeni aktivni, 
lze sdilet prostfedky, jako je napfiklad tiskarna, vymenovat informace 
mezi pocitaci nebo spoustet spolecne pocitacove programy. 

Pocitac je pfi dodani pfipraven pro sit, coz znamena, ze je vybaven 
integrovanym sit'ovym rozhranim a na pevnem disku pocitace jsou 
jiz umisteny sit'ove ovladace zafizeni. Pocitac je tedy pfipraven 
k pfipojeni k siti. 



Pnrucka komunikace prostfednictvim site 



www.hp.com 



1-1 



Sit'ova komunikace 



Struktura site Ethernet 



Vsechny site Ethernet obsahuji urcitou kombinaci nasledujicich 
prvku: 



O Kabel site Ethernet 
© Informacnf pakety 



© Pripojovacf kabely 
0 Pracovnf stanice 
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Struktura site Ethernet 



Popis sit'ovych konektoru naleznete v Referencm pnrucce k hardwaru 
na disku CD-ROM s dokumentaci. 
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Upozornerri typu NIC 

Nektera rozhrani NIC poskytuji funkce vystrah, ktere umoznuji spravci 
systemu vzdalene sledovat pocitac prostfednictvim site. Pocitac muze 
prostfednictvim site odesilat vystrahy hardwaru a operacniho systemu 
pfed zavedenim operacniho systemu, pfi zavadeni operacniho systemu, 
v dobe, kdy se pocitac nachazi v rezimu nizke spotfeby energie, 
a pfi vypnuti pocitace. V zavislosti na modelu NIC mohou byt tyto 
vystrahy monitorovany v nasledujicich zemich: 

■ zastaveni systemu BIOS - pfi akci, 

■ zastaveni operacniho systemu - pfi akci, 

■ chybejici procesor - pfi zapnuti, 

■ pfekroceni provozni teploty - pfi akci, 

■ vniknuti do skfine - pfi zapnuti nebo (je-li system spusten) pfi 
akci, 

■ sledovani (watchdog) - pfi akci (stejne jako zastaveni operacniho 
systemu), 

■ sledovani prezencniho signalu - vzdy. 



Funkce vystrah rozhrani NIC splftuji specifikaci ASF (Alert Standard 
Format) 2.0 a podporuji vystrahy zalozene na protokolu RMCP 
(Remote Management and Control Protocol). Implementace ASF 1.0 
nebudou podporovat protokol RMCP vzhledem k nedostatku 
zabezpeceni ve specifikaci ASF 1.0 . 

Vystrahy rozhrani NIC j sou povoleny a konfigurovany instalaci 
agentu ASF 2.0 odpovidajicich pouzitemu rozhrani NIC, ktere jsou 
k dispozici na adrese www.hp.com. Vystrahy ASF lze rovnez povolit 
a konfigurovat pomoci modelu CIM (Common Information Model). 
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Pod pom funkce Wake-On-LAN (WOL) 

Funkci Wake-On-Lan (WOL) lze povolit a zakazat v systemech 
Windows XP a Windows 2000. 

Povoleni nebo zakazani funkce Wake-On-Lan: 

Windows XP 

1. Zvolte tyto moznosti: Start > Ovladaci panely. 

2. Poklepejte na polozku Sifova pf ipojem. 

3. Poklepejte na polozku Pf ipojem k imstm siti. 

4. Klepnete na pfikaz Properties (Vlastnosti). 

5. Klepnete na tlacitko Konfigurovat. 

6. Klepnete na kartu Ri'zeni spotfeby a pak zaskrtnete policko 
Povolit zaf izeni probouzet pocitac z usporneho rezimu 

nebo zruste jeho zaskrtnuti. 

Windows 2000 

1. Zvolte tyto moznosti: Start > Nastaveni > Ovladari panely. 

2. Poklepejte na polozku Sifova a telefonicka pfipojeni. 

3. Klepnete pravym tlacitkem mysi na polozku Pfipojeni k mistm 
siti. 

4. Klepnete na tlacitko Vlastnosti. 

5. Klepnete na tlacitko Konfigurovat. 

6. Klepnete na kartu Rizeni spotfeby a pak zaskrtnete policko 
Povolit zaf izeni probouzet pocitac z usporneho rezimu 

nebo zruste jeho zaskrtnuti. 

Dalsi informace tykajici se funkce Wake-On-LAN naleznete 
v prirucce Remote Management Administrators Guide ( Vzdalena 
sprava). Pfirucka Remote Management Administrators Guide 
(Vzdalena sprava) je dodavana s nastroji pro vzdalenou spravu 
Remote Management Setup a je k dispozici na disku CD-ROM 
Support Software (Podpurny software) nebo na adrese www.hp.com. 
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Sit'ova komunikace 



Vysvetleni kontrolek stavu site 

Nektere ovladace rozhrani site Ethernet obsahuji svetelnou 
signalizaci stavu site: 

■ Indikator spojeni sviti, pokud je system fyzicky pfipojen 
k aktivni siti. 

■ Indikator cinnosti sviti, kdyz pocitac zaznamena cinnost site. 
Pfi pfipojeni systemu k vysoce pouzivane siti je tento indikator 
cinnosti rozsvicen temef nepfetrzite. 

■ Indikator provozni rychlosti sviti pfi provozu 1 000 Mb/s 
nebo 100 Mb/s. Barva indikatoru urcuje provozni rychlost. 

Nektera rozhrani NIC disponuji pouze jednim indikatorem stavu site, 
ktery pri neustalem sviceni indikuje spojeni a pri blikani indikuje 
cinnost. Provoz 1 000 Mb/s nebo 100 Mb/s indikuje druhy indikator. 
Integrovane rozhrani NIC je na konektoru vybaveno dvema 
indikatory stavu site: 

■ Indikator pfipojeni/cinnosti sviti zelene, pokud je system fyzicky 
pfipojen k siti. Pfi cinnosti site tento indikator blika. 

■ Indikator provozni rychlosti sviti zelene pfi provozu rychlosti 

1 000 Mb/s a zlute pfi provozu rychlosti 100 Mb/s. Pfi provozu 
rychlosti 10 Mb/s nesviti. 
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Dezaktivace funkci automatickeho 
vyjednavani 802. 3u 

Sit'ove karty s funkci automatickeho vyjednavani automaticky urci 
maximalni provozni rychlost site a moznosti duplexniho provozu 
pfipojene site a nakonfiguruji se na maximalni spolecnou kombinaci. 
Pocitac zahaji automaticke vyjednavani pfi kazdem navazani platneho 
sit'oveho pfipojeni nebo pfi zavadeni ovladace sit'ove karty. 

Krome stanoveni provozni rychlosti pocitac zjist'uje, zda je podporovan 
duplexni provoz. Duplexni systemy mohou odesilat a pfijimat 
informace v siti soucasne. Poloduplexni systemy nemohou odesilat 
a pfijimat soucasne. 

Pokud je to nutne, muzete funkce automatickeho vyjednavani 
dezaktivovat a nastavit system tak, aby pracoval pouze v jednom 
rezimu. 

Windows XP 

1. Zvolte tyto moznosti: Start > Ovladacf panely. 

2. Poklepejte na polozku Sffova pf ipojem. 

3. Poklepejte na polozku Pfipojeni k mistm siti. 

4. Klepnete na tlacitko Vlastnosti. 

5. Klepnete na tlacitko Konfigurovat. 

6. Klepnete na kartu Upfesnit. 

7. V seznamu Vlastnost vyberte moznost Pfenosova rychlost 
a duplexita linky. 

8. V zavislosti na moznostech site zmente nastaveni rychlosti 
a duplexniho rezimu na pfislusne hodnoty. 

9. Klepnete na tlacitko OK. Pravdepodobne budete vyzvani 

k restartovani pocitace, po kterem vstoupi provedene zmeny 
v platnost. 
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Windows 2000 

1. Zvolte tyto moznosti: Start > Nastavem > Ovladari panely. 

2. Poklepejte na polozku Sffova a telefonicka pfipojem. 

3. Klepnete pravym tlacitkem mysi na polozku Pfipojeni k mistni 
siti. 

4. Klepnete na tlacitko Vlastnosti. 

5. Klepnete na tlacitko Konfigurovat. 

6. Klepnete na kartu Upfesnit. 

7. V seznamu Vlastnost vyberte moznost Link Speed/Duplex 
Mode (Pfenosova rychlost/duplexni rezim). 

8. V zavislosti na moznostech site zmente nastaveni rychlosti 
a duplexniho rezimu na pfislusne hodnoty. 

9. Klepnete na tlacitko OK. Pravdepodobne budete vyzvani 

k restartovani pocitace, po kterem vstoupi provedene zmeny 
v platnost. 

Dalsi informace naleznete v dokumentaci dodavane k sit'ovemu 
adapteru. 



Provoz v rezimech 100Base-TX a lOOOBase-TX vyzaduje pouziti 
kabelu UTP kategorie 5 s konektory RJ-45. 
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Instalace sft'ovych ovladacu 

Ovladace zafizeni, ktere jsou soucasti softwaru site, umoznuji 
komunikaci pocitace se sM. Vzhledem k tomu, ze spolecnost 
HP nevi, jaky sit'ovy operacni system budete pouzivat, je pocitac 
dodavan tak, aby fungoval v nekolika ruznych prostfedich. 

Ovladace zafizem pro sit'ovy adapter umoznuji spravne zavedeni 
ovladacu v pouzitem operacnim systemu, diky cemuz je mozna 
komunikace se siti. 



V zavislosti na modelu pocitace jsou ovladace zafizem dodavany pro 
operacni systemy Windows XP Professional, Windows XP Home 
a Windows 2000. Pouzivate-li jiny operacni system, mohou byt 
ovladace zafizeni nainstalovany z media dodaneho se sit'ovym 
operacnim systemem. Muzete je take ziskat od spolecnosti HP 
Pokud bude nutne operacni system nainstalovat znovu, pouzijte 
disk CD-ROM Restore Plus!. 



tjplne pokyny k instalaci sit'ovy ch ovladacu zafizeni jsou k dispozici 

ve forme textovych souboru ASCII, ktere jsou umisteny 

v adresafi C:\COMPAQ\NIC. Pouzijte pokyny umistene 

v podadresafi, ktery odpovida pouzivanemu sit'ovemu prostfedi. 

Podle nasledujicich pokynu nainstalujte ovladace zafizeni 
odpovidajici pouzivanemu operacnimu systemu. 

Windows XP 

1. Zvolte tyto moznosti: Start > Ovladacf panely. 

2. Poklepejte na polozku Sffova pf ipojem. 

3. Poklepejte na ikonu Pruvodce novym pf ipojemm a postupujte 
podle pokynu na obrazovce. 

Windows 2000 

Postupujte podle pokynu uvedenych v textovych souborech ASCII 
umistenych v adresafi C:\COMPAQ\NIC. Pouzijte pokyny umistene 
v podadresafi, ktery odpovida pouzivanemu sit'ovemu prostfedi. 
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Bezdratove site 

Bezdratova sit' LAN zajist'uje stejne funkce jako sit' s propojenim 
pomoci kabelu, neni vsak nutne instalovat sit'ove kabely ani jina 
zafizeni pro praci v siti, takze jeji zavedeni je snadnejsi. 

Bezdratovou sit LAN lze nakonfigurovat pro dva ruzne rezimy 
provozu. Obe metody maji sve vyhody a je tfeba zvolit tu, ktera bude 
nejlepe vyhovovat vasim potfebam. Pfi urcovani rezimu, jehoz pouziti 
je ve vasem pfipade vhodnejsi, vam mohou pomoci nasledujici 
informace o konfiguraci: 

■ Sit typu ad-hoc 

■ Sit' s pfistupovymi body (infrastrukturni sit) 

SiY typu ad-hoc 

Sit' typu ad-hoc umoznuje nejjednodussi zavedeni a je idealni pro 
male kancelafe. Bezdratove site typu ad-hoc mohou obsahovat dva 
ci vice bezdratovych klientu nakonfigurovanych pro vzajemnou 
komunikaci. Vsichni klienti site typu ad-hoc spolu komunikuji pfimo 
bez pouziti pfistupoveho bodu (AP). Tento typ site umoznuje rychle 
vytvofeni bezdratove site, kde uzivatele budou moci sdilet soubory, 
tisknout na sdilene kancelafske tiskarne a pfistupovat k Internetu 
prostfednictvim jednoho sdileneho pripojeni. 

Pouziti site typu ad-hoc setfi naklady, protoze nastaveni teto site 
nevyzaduje pouziti dalsich zafizeni ci soucasti jako j sou pfistupove 
body, rozbocovace ci smerovace. Sit' typu ad-hoc vsak umoznuje 
pocitaci komunikovat pouze s okolnimi bezdratovymi klienty, ktefi 
jsou soucasti teto site. 

SiY s pfistupovymi body (infrastrukturni sit') 

Sit' s pfistupovymi body se nekdy take nazyva infrastrukturni sit. 
Hlavni rozdil mezi bezdratovou siti s pfistupovymi body a siti typu 
ad-hoc spociva v pfidani dalsiho prvku, kterym je pfistupovy bod 
(AP, Access Point). Pfistupovy bod slouzi jako ustfedni bod, jehoz 
prostfednictvim je zajist'ovan veskery datovy provoz bezdratove site, 
ktery optimalnim zpusobem spravuje vsechny datove transakce 
v teto siti. 
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Pfistupovy bod rozsifuje rozsah bezdratove site LAN. Bezdratovy 
klientsky pocitac muze komunikovat s ostatnimi pocitaci vybavenymi 
bezdratovym zafizenim, ktere jsou v dosahu pfistupoveho bodu. 

Infrastrukturm bezdratova sit' navic muze umoznit pfistup do 
existujici site LAN s propojenim pomoci kabelu. Toto propojeni 
umoznuje pocitacum v infrastrukturm bezdratove siti LAN 
pfistupovat k prostfedkum a nastrojum vcetne pfistupu k Internetu, 
e-mailove poste, pfenosu souboru a sdileni tiskaren umistenych v jine 
siti LAN s propojenim pomoci kabelu. Veskere sluzby instalace, 
ktere jsou tfeba pfi rozsifeni site LAN s propojenim pomoci kabelu 
bezdratovou siti LAN, muzete ziskat od spolecnosti Hewlett-Packard. 

Krome pocitacu, ktere budou propojeny bezdratovou siti, vyzaduje 
spusteni a provoz bezdratove site s pfistupovymi body pouze dalsi 
dva druhy zafizeni: 

■ Pnstupove body - bezdratove vysilace, ktere spoji uzivatele 
v dosahu bezdratove site LAN. Do site muzete nainstalovat 
libovolne mnozstvi pfistupovych bodu. Postupne, jak se bude 
sit rozrustat, muzete snadno pfidavat dalsi body a pokryt tak 
celou fadu kancelafi jednou bezdratovou siti LAN. Kazdy 
pfistupovy bod vyzaduje dve pfipojeni: 

□ Standardni sit elektricke energie 

□ pfipojeni typu Ethernet k existujici siti LAN s propojenim 
pomoci kabelu nebo pfichozi pfipojeni k Internetu. 

■ Karty bezdratove site LAN - bezdratovy ekvivalent karty NIC, 
ktera umoznuje pocitaci komunikovat s bezdratovou siti. Nektere 
pocitace HP jsou dodavany s integrovanymi kartami bezdratove 
site LAN, takze jsou okamzite po dodani pfipraveny k pfipojeni 
do site tohoto typu. V pfipade, ze tato karta neni soucasti 
pocitace, snadno ji pfidate. Pokyny k instalaci naleznete 

v Referencni pfirucce k hardwaru na disku CD-ROM 
s dokumentaci. 
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Vyhody bezdratovych si'H 

Bezdratove site LAN (WLAN) rozsifuji podnikani o nove urovne 
flexibility a pfistupnosti. Pouziti bezdratovych siti je vyhodne 
zejmena z techto duvodu: 

■ na pracovisti neni tfeba instalovat kabelove vedeni, ktere 
je narocne na pracovni sily i financni prostfedky, 

■ cele pracoviste je mozne pfidat nebo presunout s minimalnim 
prostojem, 

■ uzivatele si mohou sva pracoviste uspof adat, aniz by byli vazani 
na zdifky ve zdi pro pfistup k siti, 

■ sit WLAN lze casto nainstalovat rychleji a s nizsimi naklady nez 
klasickou sit propojenou kabely, 

■ dalsi pocitace lze do site WLAN pfidat rychle a s minimalnimi 
naklady, 

■ site WLAN jsou potencialne snadnejsi na udrzbu a spravu nez 
klasicke site propojene kabely, 

■ bezdratove site LAN poskytuji uzivatelum volnost pfi pfistupu 
k obchodnim informacim v realnem case v kteroukoli dobu 

a z kterehokoli mista v ramci kancelafe ci podniku, 

■ mimo podnik mohou vefejne bezdratove site LAN poskytovat 
bezpecne vysokorychlostni pripojeni a pohodlny pfistup 

k e-mailu, Internetu a funkcim tisku. 

Dalsi informace o bezdratovych sitich naleznete na adrese 
www.hp.com. Muzete se take obratit na zastupce spolecnosti HP. 
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Komunikace prostrednictvim Internetu 

Tato cast obsahuje nasledujici temata: 

■ Vyber poskytovatele sluzeb Internetu 

■ Poradce hodnocemm obsahu 

■ Reseni potizi s pfistupem k Internetu 

Vyber poskytovatele sluzeb Internetu 

Poskytovatel sluzeb Internetu (ISP) poskytuje pfistup (pomoci 
telefonickeho vytaceni, sluzby DSL, kabeloveho nebo bezdratoveho 
pfipojeni) a software, ktery potfebujete pfi pfipojeni k Internetu. 
Nektefi poskytovatele nabizeji spolecnostem a jednotlivcum, ktefi 
chteji obchodovat prostrednictvim Internetu, take komercni sluzby, 
napfiklad funkci hostitele domeny. Muzete 

si vybrat mistniho nebo narodniho poskytovatele sluzeb Internetu. 

Poskytovatele sluzeb online, napfiklad MSN nebo America Online 
(AOL), nabizeji krome pfistupu k Internetu take dalsi specialni 
funkce, obsah a technickou podporu. Poskytovatele sluzeb online 
mohou rovnez nabizet upravitelnou domovskou stranku, ktera 
usnadnuje vyhledavani oblibenych a uzitecnych stranek. 

Chcete-li vyhledat vhodneho poskytovatele, postupujte takto: 

■ nahlednete do Zlatych stranek, 

■ pozadejte pfitele nebo kolegu o doporuceni, 

■ pokud jiz mate pfistup k Internetu, muzete k vyhledani 
poskytovatele sluzeb Internetu nebo sluzeb online pouzit 
vyhledavaci stroj, napfiklad Google. 

■ Poskytovatele sluzeb Internetu zpravidla nabizeji nekolik typu 
servisnich planu pro potfeby ruznych zakazniku. Prostudovanim 
jednotlivych planu, nabizenych sluzeb a cen a jejich porovnanim 
najdete poskytovatele, ktery bude optimalne vyhovovat vasim 
potfebam. 
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Poradce hodnocemm obsahu 

Internet nabizi pfistup k velmi ruznym informacim, ale nektere 
nemuseji byt vhodne pro kazdeho, kdo si je prohlizi. 

Pomoci programu Poradce hodnocenim obsahu muzete: 

■ fidit pfistup k siti Internet; 

■ nastavit heslo; 

■ nastavit seznam webu, ktere osoby pouzivajici vas pocitac 
nemohou prohlizet; 

■ upravit typy obsahu, ktery osoby pouzivajici vas pocitac 
mohou prohlizet s vasim dovolenim nebo bez nej. 

Omezem obsahu ze site Internet 

Windows XP 

Pokud jste dosud nezapnuli Poradce hodnocemm obsahu, 
postupujte takto: 

1. Zvolte tyto moznosti: Start > Ovladacf panely. 

2. Poklepejte na polozku Moznosti site Internet. 

3. Klepnete na kartu Obsah. 

4. Ve skupinovem ramecku Poradce hodnocenim obsahu klepnete 
na tlacitko Zapnout. Pokud jste jiz vytvofili heslo pro nastaveni 
site Internet, zobrazi se nyni vyzva k zadani tohoto hesla. 

5. Klepnete v seznamu na kategorii a pfesunutim jezdce nastavte 
pozadovana omezem. Opakujte postup u vsech kategorii, ktere 
chcete omezit. 

6. Klepnete na tlacitko OK a pak do pole Heslo zadejte heslo. 
Zobrazi se dialogove okno informujici o torn, ze Poradce 
hodnocenim obsahu byl zapnut. Klepnete na tlacitko OK. 

Pokud jste jiz Poradce hodnocenim obsahu zapnuli, postupujte takto: 

1. Zvolte tyto moznosti: Start > Ovladacf panely. 

2. Poklepejte na polozku Moznosti site Internet. 

3. Klepnete na kartu Obsah. 
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4. Chcete-li zmenit nastaveni, postupujte takto: 

a. Klepnete na tlacitko Nastaveni. Zadejte heslo a pak klepnete 
na tlacitko OK. 

b. Klepnete v seznamu na kategorii a pfesunutim jezdce 
nastavte pozadovana omezeni. Opakujte postup u vsech 
kategorii, ktere chcete omezit. 

5. Chcete-li Pruvodce hodnocenim obsahu vypnout, 
postupujte takto: 

a. Klepnete na tlacitko Vypnout. Zadejte heslo a pak klepnete 
na tlacitko OK. 

b. Zobrazi se dialogove okno informujici o torn, ze Poradce 
hodnocenim obsahu byl vypnut. Klepnete na tlacitko OK. 

Windows 2000 

Pokud jste dosud nezapnuli Poradce hodnocenim obsahu, 
postupujte takto: 

1. Na plose systemu Windows zvolte nasledujici polozky: 
Start > Nastaveni > Ovladacf panely. 

2. Poklepejte na polozku Moznosti site Internet. 

3. Klepnete na kartu Obsah. 

4. Ve skupinovem ramecku Poradce hodnocenim obsahu klepnete 
na tlacitko Zapnout. 

5. Klepnete v seznamu na kategorii a pfesunutim jezdce nastavte 
pozadovana omezem. Opakujte postup u vsech kategorii, ktere 
chcete omezit. 

6. Klepnete na tlacitko OK a pak do pole Heslo zadejte heslo. 
Zobrazi se dialogove okno informujici o torn, ze Poradce 
hodnocenim obsahu byl zapnut. Klepnete na tlacitko OK. 

Pokud jste jiz Poradce hodnocenim obsahu zapnuli, postupujte takto: 

1. Zvolte tyto moznosti: Start > Nastaveni > Ovladacf panely. 

2. Poklepejte na polozku Moznosti site Internet. 

3. Klepnete na kartu Obsah. 
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4. Chcete-li zmenit nastaveni, postupujte takto: 

a. Klepnete na tlacitko Nastaveni. Zadejte heslo a pak klepnete 
na tlacitko OK. 

b. Klepnete v seznamu na kategorii a pfesunutim jezdce 
nastavte pozadovana omezeni. Opakujte postup u vsech 
kategorii, ktere chcete omezit. 

5. Chcete-li Pruvodce hodnocenim obsahu vypnout, 
postupujte takto: 

a. Klepnete na tlacitko Vypnout. Zadejte heslo a pak klepnete 
na tlacitko OK. 

b. Zobrazi se dialogove okno informujici o torn, ze Poradce 
hodnocenim obsahu byl vypnut. Klepnete na tlacitko OK. 

Reseni potizi s pnstupem k Internetu 

Pokud dojde k potizim s pnstupem k Internetu, obrat'te se na 
poskytovatele sluzeb Internetu nebo vyuzijte informace v nasledujici 
tabulce, ktera obsahuje nektere bezne pficiny potizi a moznosti jejich 
odstraneni. 

Reseni potizi s pnstupem k Internetu 

v 

Potize Pncina Reseni 

K sfti Internet se nelze Ucet u poskytovatele Overte internetova nastaveni nebo 

pripojit. sluzeb site Internet nenf se obrat'te na poskytovatele sluzeb 

sprdvne nastaven. Internetu. 

Modem nenf spravne Pripojte modem znovu. Overte 
nastaven. sprdvnost pripojenf pomocf 

dokumentace urcene pro rychlou 

instalaci. 

Webovy prohlfzec nenf Overte, zda je webovy prohlfzec 
sprdvne nastaven. nainstalovdn a nastaven pro prdci 

s poskytovatelem sluzeb Internetu. 
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Reseni potizi s pristupem k Intemetu (pokracovani) 



Potize 



Pricina 



Reseni 



K sfti Internet se nelze 
pfipojit. (pokracovani) 



Kabelovy modem nebo 
modem DSL nenf 
zapojen. 



Sluzba DSL nebo 
kabelova sluzba nenf 
k dispozici nebo byla 
prerusena z duvodu 
spatneho pocasf. 



Kabel CAT5 UTP 
je odpojen. 



Adresa IP nenf spravne 
nakonfigurovana. 



Zapojte kabelovy modem nebo 
modem DSL. Na prednf strane 
kabeloveho modemu nebo modemu 
DSL by se mel rozsvftit indikdtor 
napajenf. 

Pripojte se k Intemetu pozdeji nebo 
se obrat'te na poskytovatele sluzeb 
Intemetu. (Pokud je kabelova sluzba 
nebo sluzba DSL pripojena, bude 
rozsvfcen indikdtor kabelovych 
sluzeb na prednf strane kabeloveho 
modemu nebo modemu DSL.) 

Zapojte kabel CAT5 UTP mezi 
kabelovym modemem a konektorem 
RJ-45 podtace. (Pokud je zapojenf 
v poradku, bude rozsvfcena kontrolka 
podtace na prednf strane kabeloveho 
modemu nebo modemu DSL). 

Obrat'te se na poskytovatele sluzeb 
Intemetu se zadostf o spravnou 
adresu IP. 
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Reseni pohzi s pnstupem k Internetu (pokracovani) 



Potize 



Pricina 



Reseni 



K sfti Internet se nelze 
pfipojit. (pokracovani) 



Soubory cookie jsou 
poskozeny. 

(Soubor cookie je maly 
informacnf soubor, ktery 
muze webovy server 
docasne ulozit 
prostfednictvim 
weboveho prohlfzece. 
Prohlizec jej vyuzije 
k zapamatovdni 
urcitych specifickych 
informaci, ktere muze 
webovy server pozdeji 
nacist.) 



Windows XP 

1 . Zvolte tyto moznosti: 

Start > Ovladaci panely. 

2. Poklepejte na polozku 
Moznosti site Internet. 

3. Na karte Obecne klepnete na 
tladtko Vymazat soubory 
cookie. 

Windows 2000 

1 . Zvolte tyto moznosti: 
Start > Nastaveni > 
Ovladaci panely. 

2. Poklepejte na polozku 
Moznosti site Internet. 

3. Na karte Obecne klepnete 
na tladtko Vymazat 
soubory cookie. 



Nelze automaticky spustit 
aplikace pro sit' Internet. 



Nektere aplikace je 
mozne spustit az po 
prihlasenf 

k poskytovateli sluzeb 
site Internet. 



Prihlaste se k poskytovateli a spust'te 
pozadovanou aplikaci. 
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Reseni pohzi s pristupem k Intemetu (pokracovani) 

* 

Potize Pncina Reseni 

Nactenf obsahu webu trva Modem nenf spravne Overte, zda je vybrana spravna 
pfflis dlouho. nastaven. rychlost modemu a port COM. 

Windows XP 

1 . Zvolte tyto moznosti: 

Start > Ovladaci panely. 

2. Poklepejte na polozku System. 

3. Klepnete na kartu Hardware. 

4. Ve skupinovem ramecku 
Spravce zanzenf klepnete na 
tlacitko Spravce zarizeni. 

5. Poklepejte na polozku 
Porty (COM a LPT). 

6. Pravym tlacftkem mysi klepnete 
na port pouzfvany modemem 
a pak klepnete na pffkaz 
Vlastnosti. 

7. Pomocf polozky Stav zarizeni 

overte, zda modem funguje 
spravne. 

8. Ve skupinovem ramecku 
Vyuziti zarizeni overte, 
zda je modem aktivovan. 

9. Pokud dojde k dalsfm 
problemum, klepnete na tlacitko 
Poradce pri potizich 

a postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 
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Reseni pohzi s pnstupem k Internetu (pokracovani) 

* 

Potize Pncina Reseni 

Nactenf obsahu webu trva Modem nenf spravne Overte, zda je vybrana spravna 
pfflis dlouho. (pokracovani) nastaven. (pokracovani) rychlost modemu a port COM. 

(pokracovani) 

Windows 2000 

1 . Zvolte tyto moznosti: 
Start > Nastaven i > 
Ovladaci panely. 

2. Poklepejte na polozku System. 

3. Klepnete na kartu Hardware. 

4. Ve skupinovem ramecku 
Spravce zanzenf klepnete na 
tlacitko Spravce zarizeni. 

5. Poklepejte na polozku 
Porty (COM a LPT). 

6. Pravym tlacftkem mysi klepnete 
na port pouzfvany modemem 
a pak klepnete na pnkaz 
Vlastnosti. 

7. Pomocf polozky Stav zarizeni 

overte, zda modem funguje 
spravne. 

8. Ve skupinovem ramecku 
Vyuziti zarizeni overte, 
zda je modem aktivovan. 

9. Pokud dojde k dalsfm 
problemum, klepnete na tlacitko 
Poradce pri potizich 

a postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 
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